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проемы и в перегородки

1

AMG-Vitrage II(D.4)

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

32-36 ДБ

Заполнение

Двойное остекление 5 мм С5

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 550 мм 
до 3000 мм

от 300 мм до 1000мм

55 мм

40 мм Полотно из алюминиевого профиля 40х55 мм по периметру

Стекло оклеенное матовой пленкой СП

Дополнительные опции

Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

Скрытые петли

стена
от 125 мм

стена
до 125 мм
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проемы и в перегородки

1

AMG-Olimp Slim(D.6)

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

36 ДБ

Заполнение

Двойное остекление, закаленное, 5 мм С5

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

11 мм

40 мм Полотно из алюминиевого профиля 40х53 мм по периметру

Стекло оклеенное матовой пленкой СП

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

от 125 ммдо 125 мм
стенастена

от 550 мм 
до 3000 мм
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AMG-Vitrage I(D.3)

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

25-28 дБ

Заполнение

Одинарное остекление, толщиной 6 мм

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

74 мм

40 мм Полотно из алюминиевого профиля 40х74 мм по периметру

Стекло оклеенное матовой пленкой

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

Скрытые петли

стенастена
от 125 ммдо 125 мм

С5

СП

от 550 мм 
до 3000 мм
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AMG-Wood Alu40(D.2)

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

32-36 дБ

Заполнение

Двойное глухое заполнение, 8 мм

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 950мм

6 мм

40 мм Полотно из алюминиевого профиля 40х53 мм по периметру

Между заполнением проложены соты.

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

стенастена
от 125 ммдо 125 мм

С5

СП

от 550 мм 
до 2750 мм
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AMG-Olimp(D.5)

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

36-38 дБ

Заполнение

Двойное закаленное остекление, 5/6 мм

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

2 мм

Полотно из алюминиевого профиля 40х53 мм по периметру

Окраска, еврокромка по периметру

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

стенастена
от 125 ммдо 125 мм

С5

СП

Скрытые петли

40 мм
Полотно с вклеенным стеклом

от 550 мм 
до 3000 мм
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AMG-Double(D.10)

*Стандартный размер полотна 900х2100 мм

44 дБ

Заполнение

Двойное закаленное остекление, 6 мм

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

2 мм

Полотно из алюминиевого профиля 70х90 мм по периметру

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

С5

СП

Скрытые петли

Окраска, еврокромка по периметру

73 мм
Полотно с вклеенным стеклом

от 550 мм 
до 3000 мм
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AMG-Double Slim(D.11)

*Стандартный размер полотна 900х2100 мм

Заполнение

Двойное остекление, закаленное, 5 мм

Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

10 мм

Полотно из алюминиевого профиля 73х90 мм по периметру

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

С5

СП

Скрытые петли

Окраска, еврокромка по периметру

73 мм
Полотно с двойным притвором

42-44 дБ

от 550 мм 
до 3000 мм
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Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 300 мм до 1000мм

5 мм

Полотно из алюминиевого профиля 63х85 мм по периметру

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

С5

СП

Скрытые петли

63 мм

*Стандартный размер полотна 900х2100 мм

Дверь с полотном

44 дБ

Полотно с двойным притвором

AMG-Double Wood(D.12)

Заполнение

Двойное глухое заполнение, 8 мм, 16мм

Между заполнением маты Isover

С5

СП

от 550 мм 
до 2750 мм
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Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 450 мм до 1000мм

Полотно стеклянное, закалённое, толщиной 8 мм с
еврокромкой по периметру.

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Накладной доводчик

С5

СП

Окраска фурнитуры по каталогу RAL

*Стандартный размер полотна 800х2000 мм

Дверь с полотном
AMG- Glass (D.13)

Заполнение

Одинарное остекление,закалённое,8 мм

Закаленный триплекс, УФ печать

С5

СП

26-28 дБ

8 мм

от 600 мм 
до 3000 мм
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При установке в перегородку

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

от 350 мм до 1000мм

Полотно стеклянное, закалённое, толщиной 10 мм с
еврокромкой по периметру, маятниковое.

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Доводчик нижний в пол

С5

СП

Шарнир вместо доводчика

*Стандартный размер полотна 900х2100 мм

Дверь с полотном
AMG- Glass 10 (D.7.1)

Заполнение

Одинарное остекление,закалённое,10 мм

Закаленный триплекс, УФ печать

С5

СП

10 мм

от 500 мм 
до 3200 мм

24-26 дБ

Нажимной гарнитур
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Алюминиевый профиль

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Анодирование

Окраска под дерево (Евродекор)

1

0,00

до 1250мм (1-створч), 2000мм (2-створч.)

Полотно из алюминиевого профиля 50мм, 64мм по периметру, 
армированного внутри противопожарным заполнением по 

стальному каркасу.

Дополнительные опции
Замок ЭМЗ (СКУД)

Скрытый доводчик

50 мм

Дверь с полотном
AMG-Flame

Заполнение

Светопрозрачное огнестойкое С5

до 2400 мм 
нест. вариант
до 2500 мм

Установка стационарного порога

Установка автоматического порога

многослойное заполнение EIW-15,
EIW-30, EIW-45 (15, 30, 45 минут).
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