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Спецификация витражей

Спецификация витражей

Тип Изготовитель Название семейства Описание Общая длина Высота
Макс./Мин.

Ширина
Макс./Мин.

Высота
Индекс

Звукоизоляции

Заполнение Профиль
Огнестойкость URL Комментарии

Материал Отделка Материал Отделка

G101 AMG group Витраж: 1-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка Double 40-75

Перегородка AMG Double одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 40х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 40 мм, заполнение стекло закаленное одинарное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

15320 мм 2800 мм 1200-350 мм 3100-350 мм до 28 дБ
Стекло закаленное 1Х8,10 мм.,
ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование. ЛДСП: Цвет и фактура по каталогу
Egger натуральный шпон по каталогу, МДФ
полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G102 AMG group Витраж: 2-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка Classic 40-75

Перегородка AMG Classic одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 40х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 40 мм, заполнение стекло сырое или закаленное одинарное,толщ.
5,6,8,10 мм, стык секций с помощью вертикальных профилей 40х75 мм. Возможно разделение
перегородки по горизонту профилями 40х75 мм.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

7870 мм 2800 мм 1200-250 мм 4500-350 мм до 30 дБ
Стекло закаленное 1Х5,6,8,
10мм., ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование. ЛДСП: Цвет и фактура по каталогу
Egger натуральный шпон по каталогу, МДФ
полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G103 AMG group Витраж: 3-AMG-2-PG-Стеклянная перегородка Double 40-75

Перегородка AMG Double двойного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 40х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 40 мм, заполнение стекло закаленное двойное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

18526 мм
1300-350 мм (вставка

Мин. размер 150 мм)
3100-350 мм до 46 дБ

Стекло закаленное 2Х8,10 мм.,
ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование, жалюзи (вертикальные или
горизонтальные) ЛДСП: Цвет и фактура по
каталогу Egger натуральный шпон по каталогу,
МДФ полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G104 AMG group Витраж: 4-AMG-2-PG-Стеклянная перегородка Classic 40-75

Перегородка AMG Classic двойного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 40х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 40 мм, заполнение стекло сырое или закаленное двойное, толщ.
5,6,8,10 мм, стык секций с помощью вертикальных профилей 40х75 мм. Возможно разделение
перегородки по горизонту профилями 40х75 мм.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

9136 мм 2800 мм 1200-250 мм 4500-350 мм до 48 дБ
Стекло закаленное 2Х5,6, 8, 10
мм., ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование, жалюзи (вертикальные или
горизонтальные) ЛДСП: Цвет и фактура по
каталогу Egger натуральный шпон по каталогу,
МДФ полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G201 AMG group Витраж: 5-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка Double 26-75 2

Перегородка AMG Double одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 26х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 26 мм, заполнение стекло закаленное одинарное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

7870 мм 2800 мм 1200-350 мм 3100-350 мм до 28 дБ
Стекло закаленное 1Х8,10 мм.,
ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование. ЛДСП: Цвет и фактура по каталогу
Egger натуральный шпон по каталогу, МДФ
полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G202 AMG group Витраж: 6-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка Classic 26-75

Перегородка AMG Classic одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 26х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 26 мм, заполнение стекло сырое или закаленное одинарное,толщ.
5,6,8,10 мм, стык секций с помощью вертикальных профилей 26х75 мм. Возможно разделение
перегородки по горизонту профилями 26х75 мм.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

7870 мм 2800 мм 1200-250 мм 3100-350 мм до 30 дБ
Стекло закаленное 1Х5, 6,8, 10
мм., ЛДСП 2Х8мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование. ЛДСП: Цвет и фактура по каталогу
Egger натуральный шпон по каталогу, МДФ
полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G203 AMG group Витраж: 7-AMG-2-PG-Стеклянная перегородка Double 26-75 2

Перегородка AMG Double двойного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 26х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 26 мм, заполнение стекло закаленное двойное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

9136 мм 2800 мм 1200-350 мм 3100-350 мм до 46 дБ
Стекло закаленное 2Х8,10 мм.,
ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование, жалюзи (вертикальные или
горизонтальные) ЛДСП: Цвет и фактура по
каталогу Egger натуральный шпон по каталогу,
МДФ полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G204 AMG group Витраж: 8-AMG-2-PG-Стеклянная перегородка Classic 26-75

Перегородка AMG Classic двойного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 26х75 мм,
видимая с фасада часть профиля 26 мм, заполнение стекло сырое или закаленное двойное, толщ.
5,6,8,10 мм, стык секций с помощью вертикальных профилей 26х75 мм. Возможно разделение
перегородки по горизонту профилями 26х75 мм.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

9136 мм 2800 мм 1200-250 мм 3100-350 мм до 48 дБ
Стекло закаленное 2Х5,6, 8, 10
мм., ЛДСП 2Х8 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование, жалюзи (вертикальные или
горизонтальные) ЛДСП: Цвет и фактура по
каталогу Egger натуральный шпон по каталогу,
МДФ полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G301 AMG group Витраж: 9-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка 2+1 25-73

Перегородка AMG 2+1 одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 25х73 мм,
видимая с фасада часть профиля 25 мм, заполнение стекло закаленное одинарное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

8200 мм 2800 мм
1000-350 мм, 200 мм

Мин. ширина вставки
3100-350 мм до 26 дБ

Стекло закаленное 1Х10 мм.,
ЛДСП 2Х8,16 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование. ЛДСП: Цвет и фактура по каталогу
Egger натуральный шпон по каталогу, МДФ
полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G302 AMG group Витраж: 10-AMG-2-PG-Стеклянная перегородка 2+1 25-73

Перегородка AMG 2+1 двойного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 25х73 мм, видимая
с фасада часть профиля 25 мм, заполнение стекло закаленное двойное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 8,10 мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.Возможна установка вставки ЛДСП для
выключателей и считывателей карт.

10116 мм 2800 мм
1000-350 мм, 200 мм

Мин. ширина вставки
3100-350 мм до 42 дБ

Стекло закаленное 2Х10 мм.,
ЛДСП 2Х8,16 мм. (вставки)

Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование, жалюзи (вертикальные или
горизонтальные) ЛДСП: Цвет и фактура по
каталогу Egger натуральный шпон по каталогу,
МДФ полимерная окраска

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/

G401 AMG group Витраж: 11-AMG-1-PG-Стеклянная перегородка Glass

Перегородка AMG Glass одинарного остекления, в алюминиевом профиле габаритами 40х18 мм,
видимая с фасада часть профиля 40 мм, заполнение стекло закаленное одинарное, с еврокромкой по
периметру,толщ. 10, 12мм, стык стекол между собой с помощью прозрачного скотча 3М. Разделение
по горизонту перегородки только над дверьми.

3430 мм 2800 мм 1200-350 мм 4500-350 мм до 24 дБ Стекло закаленное 1Х10, 12 мм.
Стекло: Матирование, тонирование, трафаретное
матирование

Алюминий
Окраска по RAL,
анодировка,
окраска под дерево

Нет https://www.amggroup.ru/
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